Nowa Deba, dnia .......c.ecveeveveeeveneniiiiieniiien
Whnioskodawca/Odbiorca ustug:

......................................................................... Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalne;j

i Mieszkaniowej Sp. z o.o0.

(nr umowy o zaopatrzenie w wode
i odprowadzanie $ciekow) ul. Lesna 1
39-460 Nowa De¢ba

WNIOSEK

o uzgodnienie miejsca lokalizacji wodomierza do pomiaru wody zuzytej bezpowrotnie

.............................................................................................................................................................

(adres budynku, posesji i ewentualnie nr ewidencyjny dziatki budowlanej)

Akceptuje  zasady ustalone przez Przedsigbiorstwo  Gospodarki ~Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z 0. 0. w Nowej Degbie w tym zakresie — wyszczego6lnione na odwrocie
niniejszego wniosku (str. nr 2).

W zalgczeniu przedkladam rysunek techniczny rzutu instalacji wodno-kanalizacyjnej na
poziomie kondygnacji, na ktérej planowany jest montaz wodomierza do pomiaru wody zuzytej
bezpowrotnie wraz z zaworem antyskaZeniowym, z zaznaczonym miejscem usytuowania
istniejacego wodomierza gtdéwnego oraz okreslong propozycja miejsca ich montazu.

Zataczniki: Szt. ..cveeveeereennee.

(podpis Wnioskodawcy/Odbiorcy ustug)



Zasady uwzgledniania w rozliczeniach za §cieki ilosci wody zuzytej bezpowrotnie tj. wody,
ktérej zuzycie nie powoduje powstawania i odprowadzania $ciekow do kanalizacji sanitarnej

Zasady ustalania ilosci Sciekow odprowadzanych do sieci kanalizacji precyzuje Ustawa z dnia
07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. 1
2015, poz. 139 z pézn. zm.), zgodnie z ktora w rozliczeniach ilosci odprowadzonych $ciekow 1los¢
bezpowrotnie zuzytej wody uwzglednia si¢ wylacznie w przypadkach, gdy wielkos¢ zuzycia na ten
cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza (art. 27, ust. 6).

Przedkladana do uzgodnienia lokalizacja wodomierza do pomiaru wody zuzytej bezpowrotnie
powinna spetnia¢ ponizsze zasady i warunki:

- montaz, utrzymanie oraz legalizacja wodomierza obcigza Wnioskodawce/Odbiorcg ustug,

- ilo§¢ bezpowrotnie zuzywanej wody powinna by¢ opomiarowana jednym wodomierzem
dobranym do warunkow pracy,

- punkt czerpalny wody bezpowrotnie zuzywanej nalezy usytuowaé na zewnatrz budynku, a
wodomierz naliczajacy jej ilos¢ wewnafrz budynku lub w studni wodomierzowej
zlokalizowanej przed punktem czerpalnym,

- miejsce wbudowania wodomierza powinno by¢ zabezpieczone przed wilgocia, zalaniem
woda, zamarzaniem, tatwo dostgpne do kontroli i odczytu wskazan wodomierza oraz
odpowiadajace normom i przepisom w tym zakresie,

- 7za wodomierzem powinien by¢ zainstalowany odpowiedni zawér zwrotny —
antyskazeniowy, zgodny z obowiazujaca norma,

- montaz wodomierza oraz zaworu Zzwrotnego nastepuje po zaakceptowaniu przez
Przedsiebiorstwo miejsc ich lokalizacji okreslonych na przedtozonym rysunku technicznym,
ktéry Wnioskodawca/Odbiorca ustug ma obowiazek zataczy¢ do niniejszego wniosku,

- montaz wodomierza i zaworu zwrotnego nalezy zglosi¢ do Przedsigbiorstwa celem
sprawdzenia prawidfowosci  ich zainstalowania. Oplombowanie wodomierza przez
pracownika Przedsigbiorstwa jest potwierdzeniem odbioru instalacji i jest podstawa do
rozpoczecia prowadzenia rozliczen za odprowadzane $cieki do kanalizacji sanitarnej z
uwzglednieniem wody bezpowrotnie zuzytej,

. uszkodzenie wodomierza, utrata waznosci jego legalizacji, zerwanie plomby lub
wykorzystywanie wody pobranej za przedmiotowym wodomierzem w sposob tworzacy
Scieki, ktére odprowadzane sg do kanalizacji sanitarnej bedzie podstawa do naliczania optat
za $cieki wg wskazan wodomierza gtownego.



